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Затирочные машины DT60S и DT60SE – это машины для финишной обработки 
свежеуложенного бетона и стяжки.

Диск 600 мм крепится с помощью 4 шпилек М10. 
Для транспортировки и хранения машины предусмотрена складная рукоять, а 

для удобства перемещения на машине имеется металлическая передняя скоба.
В сложенном положении машина легко помещается в багажник легкового 

автомобиля.
Все элементы управления эргономичны и легко доступны для оператора.
Привод ротора осуществляется за счет клиноременной передачи от двигателя 

к редуктору.

Модель

Двигатель

Мощность двигателя, л.с./кВт

Габариты (ДxШxВ), мм

Эксплуатационный вес, кг 

Размер затирочного диска, мм

Рабочая частота вращения

лопастей/диска, об/мин

DT60S

B&S

3,5 /2,6

1500x600x950

48

60 - 145

DT60SE

220 В-1-50/60 Гц

2,1

1500x600x950

43

145

600 (4 шпильки М10)

џ Простая конструкция

џ Надежная муфта сцепления

џ Складная рукоятка для удобства транспортировки

џ Отличное качество обработки поверхностей

џ Затирочный диск в комплекте

Особенности:

Машина DT60S оснащена современным коммерческим 
бензиновым мотором Briggs&Stratton мощностью 3,5 л.с. Эти 
двигатели хорошо себя зарекомендовали в тяжелых 
условиях эксплуатации на российских стройках.

Обгонная муфта имеет простую конструкцию, без колодок 
сцепления, и не требует технического обслуживания в 
течение всего срока эксплуатации. Это позволяет минимизи-
ровать выход оборудования из строя и, соответственно, 
затраты на его ремонт

На рукоятях имеется устройство аварийного отключения 
на тот случай, если оператор потеряет контроль над 
машиной.

Машина DT60SE оснащена надежным электро-
двигателем на 220В, что является существенным 
преимуществом при работе в закрытых помещени-
ях. Кнопки «Старт» и «Стоп» расположены на 
рукояти в удобном для оператора месте.

Простая конструкция машины позволяет ее 
обслуживать прямо на стройплощадке.


